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SABTECH manufactures vertical presses, effective 100% and excellent 
for use in compacting waste, cartons, plastic and fiber cans.

ساب تكـ تقوم بتصنيع مكابس رأسية فعالة وأمنة فى التشغيل بنسبة 100% وممتازة 

للإستخدام لكبس المخلفات والكرتون وعلب البلاستيك والالياف. 

مكابس كرتون وبلاستيك 10 
طن , 20 طن , 50 طن

04



WARRANTY ��
��������
��������

�����������
��������

ISO 9001 2015
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غرفة البالة

Bale chamber

Èقفل الباب الميكاني

Mechanical door lock

وحدة الهايدروليك

Power pack

Éلوحة التحكم الكهربا

Electric control panel

لوح إخراج البالة

Ejecting plate

خطاف إخراج البالة

Ejecting hook

تقليل الحجم Ëعدل 1:10

Reduction in volume 
by a ratio of 10:1

���� �	مميزات������

حجم البالة: طول 700 مم – عرض 500 مم – إرتفاع 700 مم

وزن البالة : يعتمد على نوعية المواد الي 100 كجم اقصاة

كهرباء التشغيل :200 فولت – 1 فاز– 60 هيرتز

وزن الماكينة : 1500 كجم

فتحة التعبئة : 580 طول – 480 إرتفاع

قوة المحرك : 1.5 ك واط – (2 حصان)

فتحات الربط : 3

مقاسات الماكينة : 2900 إرتفاع – 1050 طول– 650 عرض

Bale Size: 700mm (L) x 500mm (W) x 700mm (H)

Bale Weight: According to material up to 100 KG max

Electric Power: 220 V, Single Phase, 60 Hz

Machine Weight: 1500 KG

Feed Opening: 580mm (L) x 480mm (H)

Motor Power: 1.5Kw (2Hp)

Slots for Tying Bale: 3

Machine Size: 2900mm (H) x 1050mm (L) x 1650mm (W)
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