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SABTECH manufactures vertical presses, effective 100% and excellent 
for use in compacting waste, cartons, plastic and fiber cans.

ساب تكـ تقوم بتصنيع مكابس رأسية فعالة وأمنة فى التشغيل بنسبة 100% وممتازة 

للإستخدام لكبس المخلفات والكرتون وعلب البلاستيك والالياف. 

مكابس كرتون وبلاستيك 10 
طن , 20 طن , 50 طن
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Òقفل الباب الميكاني

Mechanical door lock

Éصندوق التحكم الكهربا

Electric control panel

خطاف متÀ لإخراج البالة

Heavy duty 
ejecting hook

Éالبالة بالشكل النها

Final bale

وحدة الهايدروليك

Power pack

سهولة التعبئة

Easy loading

لوحة إخراج بالة متينة

Heavy duty 
ejecting plate

����� �	مميزات������

حجم البالة : طول 1100 مم عرض 700 مم إرتفاع 700 مم

وزن البالة يعتمد على نوع المواد – حتى 200 كجم اقصاة

الكهرباء 220 / 380 , 3 فاز , 60 هيرتز

وزن المعدة : 2000 كجم

فتحة التعبئة : طول 970 مم إرتفاع 420 مم

قدرة الموتور : 5.5 ك واط – 7.37 حصان

عدد فتحات أسلاك التربيط : 3

أبعاد المعدة : إرتفاع 3000 مم طول : 1500 مم عرض : 900 مم

Bale Size: 1100mm (L) x 700mm (W) x 700mm (H)

Bale Weight: According to material up to 200 KG max

Electric Power: 220 /380V, 3 Phase, 60 Hz 

Machine Weight: 2000 KG

Feed Opening: 970mm (L) x 420mm (H)

Motor Power: 5.5Kw (7.375Hp)

Slots for Tying Bale: 3

Machine Size: 3000mm (H) x 1550mm (L) x 900mm (W)
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