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SABTECH hydraulic loading dock levelers are designed to bridge the 
gap between warehouse dock leveler to trailer/truck level.

منصة تحميل هيدروليكية من ساب تكـ مصممة لتعمل كنظام كبري بين مستويين ذو 

إرتفاعات مختلفة بين المستودع وسيارات الشحن والمقطورات.

منصة تحميل – دوك ليفيلر



مقاسات المنصة الطول 1830 مم * العرض 2730 مم

قدرة الموتور 0.75 كيلواط - 1 حصان

الكهرب اء 220 / 380 – 3 فاز 90 هيرتز

وزن المعدة 1300 كجم

أعلي إرتفاع فوق المستودع 600 مم

أقل إرتفاع تحت مستوى المستودع 300 مم

مقاسات و قدرة تحميل حسب الطلب

بساتم هيدروليكية (صنعت في إيطاليا)

قدرة إستيعاب أساسية 8/6 طن

DL6T موديل

DL8T موديل

Platform Size: 1830mm (L) x 2730mm (W)

Motor Power: 0.75Kw (1.0 Hp)

Electric Power: 220/380V, 3 Phase, 60 Hz

Machine Weight: 1300 Kgs

Working height above warehouse level: 600 mm

Working height below warehouse level: 300 mm

Custom Sizes and loading capacities

Hydraulic cylinder (made in Italy)

Standard capacity 6/8 T

Model DL6T

Model DL8T
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ISO 9001 2015
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بستم اللسان

Lip cylinder

Àعمود تأم

Safety support

وحدة الهيدروليك

Power pack

مصدات مطاطية

Rubber fender

Éصندوق التحكم الكهربا

Electric control 
panel

تصنيع حسب الطلب
بستمÀ للاح�ل الثقيلة 
Customize double 

cylinder for heavy duty
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