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����ا�ميزات����

ألوان وتصاميم متعددة لت�ئم
ا
وقعلت�ئم ا
وقع 

Multiple bollard installation LED visibility lights

مصممة ومصنعة من مواد متينة
وقوية 

Robust  and rigid design

SAB TECH’s high-security hydraulic road bollards give reliable protec-
tion to high-security risk areas. They are a perfect solution for calm-
ing tra�c in areas with a high �ow of tra�c. 
Our excellent hydraulic bollard systems also protect against attacks, 
theft and robbery, and prevent unauthorized access.
 

 

Physically impact tested to PAS68 criteria

Programmable logic control (PLC) system

لرؤية واضحة LED أضواء 

 توفر مصدة  الطرق الهيدروليكية العامودية عالية ا�مان من ساب تكـ ح�ية موثوقة للمناطق
 ذات ا
خاطر ا�منية العالية. وهي حل مثا� لتنظيم حركة ا
رور � ا
ناطق ذات التدفق العا�

لحركة ا
رور

 تعمل أنظمة الحواجز الهيدروليكية العامودية ا
متازة أيضًا ع� الح�ية من الهج�ت وال�قة،
.و¬نع الوصول لغ¨ ا
§ح له

.

 اختبار عم¯ وفقًا 
عاي¨

 نظام التحكم القابل لل²مجة

PAS68

(PLC)
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حماية المحيط
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Lorem ipsum

Model  Front View
�وذج رؤية امامية

Model  Side View
�وذج رؤية جانبيةْ

Model  Top View
�وذج رؤية علوية
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�������������� الخصائص
Available with 
Di�erent Diameters

 ا�رتفاع ملليمتر

                                 Operating Temperature درجة حرارة التشغيل المئوية

Raised Height

PLC                  PLC

الطاقة المقدرة

السرعة

الطاقة الكهربائية 

 قدرة الماتور الكهربائي بالكيلوات

معتمد

متوفر بمقاسات مختلفة

Power Pack

Speed             

Motor Power

Power Supply

Certi�ed 

273 – 355 mm

PAS68, M50, M30, K8,  K4

 220/380V, 3Phase, 50-60Hz

0.3 –1.5 kW

EFO 1.5 (optional)
3 – 5 s

5.5 - 7.5 kW

Supports plenty I/O for integration

500 – 1200 mm

-30 to +70 °C 
95% non-condensing humidity

D (mm)

273

A (mm)

800

B (mm)

1315

C (mm)

1100

E (mm)

900

355 1200 1800 1100 900

حماية المحيط
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