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ورقة البيانات

WARRANTY

Technical Parameters
Painting

Double-coat treatment, consisting of a basecoat 
of primer and a �nishing top coat. High resistance
to corrosion and environmental agents.

The standard color used by  Inkema is 7016 grey, 
based on the RAL cooler chart

الطلاء

Dock Leveler Type نوع منصة التحميل

Pit type Hydraulic Operated حفرة بتشغيل هيدرولي�

طبقة مزدوجة معالجة، تتكو�ن طبقة أساسية من طبقة
أولية وطبقة نهائية. مقاومةعالية للتآكل والعوامل البيئية

اللون القياسي المستخدم منقبل إنكي� هو 7016 رمادي
، بنا ءً مخطط التبريد.RAL على

Testing Standard

Testing complete unit including
Electric, Hydraulic and Mechanical
parts as per company standard.

معاي	 الإختبار

اختبار الوحدة الكاملة �ا في
ا لمعاي¢ الشركة.ًوالهيدروليكية والميكانيكية

.

وفقً.ً
ذلك األجزاء الكهربائية

Material of Construction مواد التصنيع

St-52 52 - فولاذ

Technical Parameters

Platform Width (mm):

Platform length (mm):

Platform Material:

Standard Finish:

Cycle Time 
including Lip:

2000

7Liter

5I/m

2500

St 52 -Tear plate With 
Thickness of 6/8mm

Anti-corrosive �nish - 7016
grayer other as require

Up 30sec / Down 7 sec

المعلومات التقنية

2000

2500

صلب 52 – منصة محببة 
بس�كة 6 /8 ملم

Grayer 7016-تشطيب مضاد للتآكل
التشطيب النها°: أو حسب الطلب 

عرض المنصة :

طول المنصة :

مواد المنصة:

التشطيب النها�:

أعلى 30 ثانية/أسفل 7 ثوانٍوقت الدورة:

Safety Features

An emergency stop activated by a
section switch or zero voltage.

An anti-fall safety valve inside the
hydraulic cylinder.

Fixed and mobile side  panels that 
serve as a foot guard.

A platform with an upper surface
anti-fall tear plate.

Safety signals in form of stickers on 
moving parts.

ميزات السلامة

توقف طارئ مفعل �فتاح الكهرباء أو صفرتيار كهربا° 

ص�م أمان مضاد للسقوط داخل البستمالهيدرولي�  

األلواح الجانبية الثابتة والمتنقلة التي تعمل كحارس قدم 
منصة مع سطح محبب مضاد للسقوط 

إشارات السالمة في شكل ملصقات علىاألجزاء المتحركة  

Hydraulic System (Pump) نظام الهيدروليك (المضخة)

 سعةخزانالزيت: 

معدل التدفق: 

OIl Tank Capacity:

OIl Tank Capacity:

7رتل

5 ةقيقد/رتل

Power System (Motor)

Rated Power:

Power specs :

Rated Power:

Capacity:

Lift Cylinder:

Lip Cylinder:

Lip Structure:

Rubber Fender:

0.75kw (1HP)

220/380 Volt3 Phase, 50/60Hz

1450 

6000kg

Hydraulic Single Acting

Hydraulic Double Acting

400mm projection, full width

Heavy Duty Bumpers (2x Nos)

نظام الطاقة (المحرك)

معلومات النظام

(HP1) 0.75 كيلو واط

380/220 فولت 3  مراحل, 60/50 ه¢تز

1450

6,000 كلجم

رفع هيدرولي� أحادي

رفع هيدرولي� مزدوج

400 ملم إسقاط, عرض كامل

مصد مطاطي2عدد

حجم البالة:

وزن البالة:

المحرك:

Operation

Rated Power:

Power specs :

Manual (Two Buttons)

+600mm

لتشغيل

يدوي (2 أزرار)

+600 ملم

التحكم:

التشغيل فوق المنصة:

 سعةخزان الزيت:

اإلزاحة

 ضغط التشغيل: 

أعلى ضغط:

مضخة يدوية: 

System Parameters

Electric System

Transfromer

Contractor

Over Load

Push Buttons

Relay

Parts Made

Control

DC Control

UPS

Control Panel

220~24v 63va

7.5Kw

LRD 32

XBA 21

14 Pin

Schneider /Telemecanique

Manual (Two Buttons)

Optional

Optional

Heavy Duty Shielded

النظام الكهربائي

التشغيل

 220~24 فولت 63 فولت

   7.5 كيلو 

LRD 32

XBA 21

Pin 14

شنايدر / تيليميكانيك

المحول 
الموصل

  الحمل الزائد

   ازرار الدفع

اإلبدال

صناعة القط

يدوي2ازرار)

اختياري

اختياري

مطاطية ح�ية

 التحكم

DCتحكم 
UPS وحدة

لوحة التحكم

Operation

Emergency Stop

Photo Cell

Tra�c Light

Yellow/Black warning stripes on movable parts

توقف الطواريء

إشارة ضوئية

إشارات المرور

خطوط تحذير صفراء / سوداء على األجزاء المتحركة

Safety Features مميزات السالمة

Power System (Motor)

Rated Power

Power specs

Rated Power

Oil Tank Capacity

Rated Displacement

Operating Pressure

Max Pressure

Hand Pump

Hydraulic Cylinders

Made In

5.5Kw

220/380 Volt 3 Phase, 50/60Hz

1450 RPM

50Liter

36cc

150 Bar

250Bar

45

2 Nos

Korea/Italy Option

نظام الطاقة (المحرك)

نظام الهيدروليك

5.5 كيلوواط

380/220مراحل 3 فولت  ,60/50ه¢تز

1450  لفة

 50 لتر

36 سم

150 بار

  250 بار

45  

 2 عدد 

كوريا / إيطالي إختياري

القدرة

كهرباء التشغيل

سرعة الدوران

 سعةخزان الزيت

صنع في

اإلزاحة

 ضغط التشغيل

أعلى ضغط

مضخة يدوية

  بستم هيدرولي¬

Hydraulic System

Features

Light Rotating Dooor Lock

Esy for use nylon tie

Easy to open

Automatic bale ejection

Material  retention

Tie and eject the bale without back access.

Two hand safe operation for ejection.

Production capacity up to 1.5 Ton/Hr

Suitable For

Cardboard

Plastic �lm

Paper

PET/PEHD Bottles

الميزات

قفل باب مضيء

سهولة استخدام ربطة النايلون

سهل الفتح

رفض بالة اوتوماتي�

حجز الموادي

ربط وإخراج البالة دون العودة الى التشغيل

ذراعان التشغيل الآمن للرفض

الطاقة الإنتاجية تصل إلى 1.5 طن / ساعة

مناسب لـ:

ورق مقوى

شريط بلاستي�

سهل الفتح

PEHD /PETزجاجت 

Technical Parameters

Bale size

Bale Weight

Motor(Kw/hp)

Machine Weight

Press force

Cycle time

Electrical power

1200 x 850 x 1800 mm

450 – 500 (kg)

2000kg

7.5/10

52 Tons

40s

380/220V, 3 Phase

معلومات فنية

1200ملم*850ملم *1800ملم 

450-500(كغم)

 2000(كغم)

7.5/10

 52طن

  40ثانية

220/380ولت,3مراحلف

حجم البالة

وزن البالة

المحرك

وزن الكبس

الفتح

الطاقة الكهربائية

فتحة للبالة

Product Description

Resistant to weather conditions and impact, 
�xed Rising Bollards are especially used in public 
spaces and private property, and can be produced 
in di�erent diameters and heights in accordance 
with the requirements of the area.

وصف المنتج

Power System (Motor)

Diameter

Length

Safety

Operation Type

Fixed Part

Wall Thickness

نظام الطاقة (المحرك)

Production and assembly methods:
Designed to be cemented to the ground, �xed on 
the surface, or to have a lock-unlock feature.

مقاوم للظروف الجوية والتأث¢ ، يتم استخدام المصدات العامودية الثابتة
بشكل خاص في الأماكن العامة والملكية الخاصة ، وÕكن إنتاجه

بأقطار وارتفاعات مختلفة وفقًا لمتطلبات المنطقة.

طرق الإنتاج والتجميع:
مصممة ليتم ترسيخها على الأرض ، أو تثبيتها على السطح ، أو.

الحصول على ميزة إلغاء القفل.

76 - 89 - 114 - 219 - 273 - 300 
 -323 mm

300 - 273 - 219 - 114 - 89 - 76
 323-

1000 – 900 – 700 – 600 – 500

40 - 30 - 26 - 20 - 14 - 10 - 8 - 4

500 – 600 – 700 – 900 – 1000 mm

4-8-10-14-20-26-30-40 mm

Re�ective sticker

Fixed, Floor concreting, locked
or dismantled if necessary

Powder Coating

ملصق عاكس

ثابت ، خرسانة أرضية ، مقفلة أو 
مفككة إذا لزمالأمر

مسحوق الطلاء

القطر

الطول

سµكة الجدار

السلامة

نوع التشغيل

جزء ثابت

ملم   

ملم   

ملم   

Easily adjustable drive limit switch, helps to set easily the opening and closing positions of the
door (Ravioli - IP55).

Wind resistance cross-bars of the panel, in zinc-plated steel

 Hand-raising operation in case of a voltage drop, thanks to an hexagonal key located behind the engine.

Lateral runners made of INOX steel with lateral brushes in self-greasing soft Nylon.

Labels with codes and directions of the door, mark, instructions of use and maintenance with declaration
of conformity.

Opening and closing speed up to 0,5 m/s

Self- braking electrical three-phases geared motor (standardized in power and dimensions),with a
high reliability, suitable for intensive service as well. Laterally shaft mounted installation as regards 
as to one of the two lateral runners.

Transparent portholes (available in adequate dimensions), placed horizontally,   guarantee an excellent
visibility and a good brightness.

Technical Specification

Features

Dimensions

High Speed Roll-up
Door Internal Fit – Wind Resistance

L 2500 mm x H 6000 mm

 Class 1

Industrial automatic closing suitable for frequent pedestrians and goods crossings, reduces heat loss
and creates a good thermal / acoustic-proo�ng.

Upper framework made of INOX steel which contains the rolling panel.

Rolling structure made of zinc-plated steel installed on balls bearings.

Lateral runners made of INOX steel with lateral brushes in self-greasing soft Nylon.

Electrical system with �reproof cables CEI 20-22 II.

Shunt box for the electrical cables in plastic material ( Gewiss - IP55 ).

Panel in polyester fabric spreaded with PVC (TREVITEX), tear strenght, �ame retardant,fabric strenght
in warp and weft 30-35 kg/cm. Colour: NOT DEFINED Weight: 900 g/sqm

Transparent portholes (available in adequate dimensions), placed horizontally,   guarantee an excellent
visibility and a good brightness.

Operation

Power Supply

Operation Temperature

Operating Speed

Transition Range

التشغيل

220 V (AC) 60 Hz

-10°C / +50°C

20 Person/Min

55cm

220 فولت (تردد التيار) 60 هرتز

10- درجة مئوية / 50+ درجة

20 باله/دقيقة

55 سم

توريد الطاقة

درجة حرارةالتشغيل

سرعة التشغيل

حدود الانتقال
Product Description

Full-height turnstiles are designed not only for 
such high-security setting as stadiums, prisons
and detention centers but also for car parks 
allocated for speci�c building to ensure controlled
passage of people. Used indoors and outdoors with
safety, full-height turnstiles are produced in 3 or 4
-arm models, in stainless steel, powder coating and
hot-dip galvanized coating material alternatives.

وصف المنتج

Technical Parameters

Body Aisi

Head and Arms

Weight

Features

304 certi�ed stainless steel 
(EN 10082-2 Grade 1G/2G).

وصف المنتج

304 grade stainless steel. 
Option of painted sheet 
metal rotor.

Bi-directional access
information monitored by
electronic microprocessor, 
opening and closing intervals,
con�gured via electronic card.

215 Kg

البنية

الرأس و الأذرع

الخصائص

الوزن

304فولاذ مقاوم للصدأ 
 1G/2Gدرجة EN 10082-2) معتمد

304 درجة الفولاذ المقاوم للصدأ. الصفائح
المعدنية المطلية الدوارة أختياري. 

 

يتم مراقبة معلومات الوصول ثنائية 
الاتجاه بواسطة 

 
 Úالمعالج الدقيق الإلكترو

،فترات الفتح والإغلاق ،
تكوينها عبر البطاقة الإلكترونية.

215كلغم.

تم تصميم البوابات الدوارة كاملة الارتفاع ليس فقط للأماكن
مثل الملاعب والسجون ومراكزالسجون ومراكز التوقيف

ßالاحتجاز ولكن أيضًا لمواقف السيارات المخصصة لمبنى مع
لض�ن مرور الأشخاص الخاضع للرقابة. يتم إنتاج بوابات

دوارة بإرتفاع كامل في الداخل والخارج بأمان ، في الموديلات
دوارة بإرتفاع كامل في الداخل والخارج بأمان ، في الموديلات

وبدائل مواد الطلاء المجلفن الساخن.

System Parameters

Capacity

Lift Cylinder

Oil Capacity

Operating Pressure

5000kg

Hydraulic Single Acting

175L

12-14Bar

Technical Parameters

Platform Width (mm)

Platform length (mm)

Platform Material

Standard Finish

Machine Weight

2,100

4,500

Steel Non-Slip

Anti-corrosive �nish - RAL 3011 or other as required

1,600kg

* Optional Anti-Rolling mechanism available on request

Dimensional Parameters

Power System

Length of H-Beam

Width of H-Beam from outside

Lifting Height

Width of H-Beam from inside

Thickness of H-Beam

Length of Piston Inside the ground

Diameter piston outside

Chrome Thickness

4500mm

730mm

410mm

1600mm

160mm

2590mm

320mm

25micron

معلµت الأبعاد

4500ملم

730ملم

410ملم

1600ملم

160ملم

2590ملم

320ملم

25ميكرون

طول الجسر

عرض الجسر من الخارج

عرض شعاع H من الداخل

ثكنس أف H  بيم 

طول البستم المدفون تحت الارض

مكبس القطر الخارجي

شرم ثكنس 

ارتفاع الرفع

Fluid

Control

Mechanism

Compressed Air

Air Control Valve Mde in USA

Intermediate Oil Reservoir IOR

System Parameters

Capacity:

Lift Cylinder:

Oil Capacity:

Operating Pressure:

5000kg

Hydraulic Single Acting

175L

12-14Bar

Technical Parameters

Platform Width (mm)

Platform length (mm)

Platform Material

Standard Finish

Machine Weight

2,100

4,100

Steel Non-Slip

Anti-corrosive �nish - RAL 3011 or other as required

1,000kg

* Optional Anti-Rolling mechanism available on request

Dimensional Parameters

Power System

Length of H-Beam

Width of H-Beam from outside

Lifting Height

Width of H-Beam from inside

Thickness of H-Beam

Length of Piston Inside the ground

Diameter piston outside

Chrome Thickness

4100mm

660mm

380mm

1600mm

140mm

2490mm

270mm

25micron

معلµت الأبعاد

4100ملم

660ملم

380ملم

1600ملم

140ملم

2490ملم

270ملم

25ميكرون

طول الجسر

عرض الجسر من الخارج

عرض شعاع H من الداخل

ثكنس أف H  بيم 

طول البستم المدفون تحت الارض

مكبس القطر الخارجي

شرم ثكنس 

ارتفاع الرفع

Fluid

Control

Mechanism

Compressed Air

Air Control Valve Mde in USA

Intermediate Oil Reservoir IOR

System Parameters

Capacity

Lift Cylinder

Oil Capacity

Operating Pressure

5000kg

Hydraulic Single Acting

175L

12-14Bar

Technical Parameters

Standard Finish

Machine Weight

Anti-corrosive �nish - RAL 3011 or other as required

1,000kg

* Optional Anti-Rolling mechanism available on request

Dimensional Parameters

Power System

Length of H-Beam

Width of H-Beam from outside

Lifting Height

Width of H-Beam from inside

Thickness of H-Beam

Length of Piston Inside the ground

Piston Outside Diameter

Chrome Thickness

500mm

660mm

380mm

1600mm

140mm

2490mm

270mm

25micron

معلµت الأبعاد

500ملم

660ملم

380ملم

1600ملم

140ملم

2490ملم

270ملم

25ميكرون

طول الجسر

عرض الجسر من الخارج

عرض شعاع H من الداخل

ثكنس أف H  بيم 

طول البستم المدفون تحت الارض

مكبس القطر الخارجي

شرم ثكنس 

ارتفاع الرفع

Fluid

Control

Mechanism

Compressed Air

Air Control Valve Made in USA

Intermediate Oil Reservoir IOR

Technical Parameters

Bale size

Bale Weight

Press Weight

Motor

Feed Opening

Electric Power

Slot for tying bale

Cycle Speed

Working Pressure

Per Bale

1100mm x 700mm x 700mm

300kg 

5.5kw

2000kgs

400mm

220/380 Volts, 3 phase, 
50/60HZ

3

60sec

150Bar

30min

معلومات فنية

1100ملم*700ملم *700ملم 

300كلجم للسم المكعب

5.5كيلو واط

كلجم2000

  ملم400

380/220 فولت , 3 مراحل , 60/50 ه¢تز

3

  ثانية60

   بار150

 دقيقة30

حجم البالة

وزن البالة

المحرك

وزن الكبس

الفتح

الطاقة الكهربائية

فتحة للبالة

سرعة الدورة

الضغط

لكل بالة

Powe System

Bale size

Bale Weight

Press Weight

Motor

Feed Opening

Electric Power

Slot for tying bale

Cycle Speed

Working Pressure

Per Bale

1580mm x 735mm x 1100mm

500– 550 kg OCC

7.5kw

2550

700mm

220/380 Volts, 3 phase, 
50/60HZ

6

75sec

150Bar

30min

معلومات فنية

1580ملم*735ملم *1100ملم 

550-500 كلجم سم مكعب

7.5 كيلو واط

2550 كلجم 

  70 ملم

380/220 فولت , 3 مراحل , 60/50 ه¢تز

6

      75 ثانية

    150 بار

  30 دقيقة

حجم البالة

وزن البالة

المحرك

وزن الكبس

الفتح

الطاقة الكهربائية

فتحة للبالة

سرعة الدورة

الضغط

لكل بالة

القوة الهيدروليكية المحركة DATASHEET
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WARRANTY

Technical Details

Press Force

Press Chamber

Motor

Pump 

Bale Size 

Capacity

Machine Size

Cycle Time

2000×1400×900 mm 

79”×55”×36”

2×160 ml/r

400×400 mm

 16”×16”

 Aluminum 1.5-2.0 tons/h

5500×4500×2800 mm 

18’×15’×9’

< 120 S

250 T

Machine Weight 20.0 tons

2×22 kw

2×30 HP

Features

Suitable for o�ce and marine use.

Optional: Bins for waste.

High compaction ratio.

Rust/corrosion proof �nish.

One year warranty.

CE approved power pack.

المميزات

قفل باب مضيء

سهولة استخدام ربطة النايلون

سهل الفتح

رفض بالة اوتوماتي�

حجز الموادي

ربط وإخراج البالة دون العودة الى التشغيل


