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أبواب صناعية مقطعية
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نابض امان ل�يقاف

Spring break safety device

Sturdy 2mm side tracks and vertical angle

 جهاز س�مة الكاب�ت  ضد الك�

Cable break safety device

قفل ح�ية, يغلق الباب من الداخل

Durable safety latch lock

40 ملليم� لوحة كفاءة الطاقة 

40mm energy e�cient panel

Industrial Doors provide thermal and acoustic insulation. They are specially 
designed for its use in warehouses, logistic centers, and any type of 
installation.
We have a wide range of industrial doors with a huge variety of �nishing 
and accessories according to the needs of each customer: Sectional, 
Folding, Sliding, Roll-up. 

أبواب صناعية
����������������

05

�����������
��

سبانيا
ا  	 صنع 

مسارات جانبية متينة 2 ملليم�  و بالزاوية العامودية
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Durable, Long Life and Low Maintenance

Energy e�cient, Acoustic Insulation

Optimum safety

Color of Customers Choice

أقل وصيانة  أطول  عمر  متانة، 

الصو� والعزل  الطاقة،  كفاءة 

مثالية ح�ية 

العم�ء  اختيار  من  ا�لوان 

 توفر ا�بواب الصناعية من ساب تكـ عاز� حرارياً وعاز� صوتيا ومصممة خصيصا ل�ستخدام للمستودعات
بعضها عن  ا�ماكن  فصل  و  اللوجستية  وا¥راكز 

 مجموعتنا  الحصـرية من ا�بواب الصناعية تأ� » ث�ثة أنواع : مقطعية، قابلة للطي  و منزلقة لت�ئم
.ا�حتياجات ا¥حددة للعم�ء

.
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380V, 60Hz

0.7 kW

120 oC

(-20～+45) oC 

40 mm

Primer, Zinc & Steel 

Vertical, High & Standard 

Wind & Waterproof 

1.1 m/s

0.5 m/s

 Class 3

Class 3

Performance

Opening Speed 

Closing Speed 

Wind Load 

Watertightness

ا�داء  

سرعة الفتح

سرعة الغلق

تحمل الرياح  

عزل الماء  

شريحة العزل

Coating 

Lift

Section Thickness

Structure

Working Temp.

Control

Power Supply                 

Motor Power

Thermal Protection Temp.

التحكم

مولد الطاقة

قدرة المحرك

درجة إحتمالة حرارة المحرك

درجة أحتمالية  حرارة التشغيل

سماكة المقطع 

الرفع

الط�ء

Sealing Strip 

الهيكل


